
Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типичным характеристикам, представляется для 
сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии 
продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков. 

ARCTIC 32 
 
Низкозастывающее масло для гидравлических систем 
 

Описание 
ARCTIC 32 – бесцинковое гидравлическое масло, специально разработанное для 
гидравлических систем, работающих в условиях низких температур. 
 

Применение 
• Гидравлические системы, работающие при низких температурах. 
• Гидравлические системы, требующие использования масел с высоким 

индексом вязкости и способностью работать в широком температурном 
диапазоне. 

• Гидравлические системы, подверженные воздействию влаги. 
• Гидросистемы мобильной техники, эксплуатируемой вне помещений. 

 

Преимущества 
• Обладает способностью работать в условиях, приближенных к арктическим, благодаря 

специально подобранным базовым маслам и пакету присадок. 
• Способствует увеличению срока службы насосов за счёт совместимости с цветными 

металлами и надёжной защиты от износа. 
• Поддерживает эффективность работы гидравлической системы, даже при попадании 

воды в масло. 
• Подходит для использования при отрицательных температурах окружающего воздуха, 

опускающихся до -40 С°. 
 

Типичные характеристики 
Плотность при 15 °C, кг/л ASTM D 4052 0,839 

Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с 
ASTM D 445 

34,7 

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с 8,62 

Индекс вязкости ASTM D 2270 242 

Температура застывания, °C ASTM D 97 -57 

Вязкость при -40 С°, сСт ASTM D445 2561,7 

Вязкость по Брукфильду при -40 С°, мПа*с ASTM D2983 4200 

Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C ASTM D 92 204 
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